
Generadores de energía eléctrica marca Atlas Copco 
modelos QAS 115 a QAS 325 con capacidades de 92 a 
276 KW para uso como plantas de emergencia o uso 
continuo 24/7.

• Silenciosos
• Motores de última generación
• Bajos niveles de consumo de combustible

VENTAJAS CLAVES

DURABILIDAD
Carrocería robusta de acero zincado, diseñado para condiciones 
climáticas extremas. 

VERSATILIDAD 
Puede proveer energía en una gran variedad de aplicaciones.

EFICIENCIA
Mayor vida útil, intervalos de servicio cada 500 h y eficiencia en  
el transporte del equipo.

SALUD, SEGURIDAD Y ENTORNO
Cumplen todos los requisitos legales europeos relativos al  
entorno de trabajo y las normativas en materia de seguridad,  
emisiones de escape y ruido.

QAS 115 - QAS 325

GENERADORES QAS,  
REFERENTE EN ENERGÍA CRÍTICA



MODELO VOLT
AMPS PRIME

A  
POTENCIA PRIME

KW / KVA
STAND BY
KW / KVA

CONS. DIESEL 
l/h, 100%

MOTOR OBSERVACIONES

QAS 15 220 /440 43 / 21 13 / 16 14 / 18 4.3 KUBOTA LEROY SUMMER

QAS 24 220/440 64 / 32 19.4 / 24 21 / 27 5.3 KUBOTA LEROY SUMMER

QAS 35 220/440 91 / 45 28 / 35 30 / 38 6.9 KUBOTA LEROY SUMMER

QAS 45 220/440 127 / 63 39 / 48 42 / 53 8.8 KUBOTA LEROY SUMMER

QAS 70 220/440 178 / 89 54 / 68 57 / 71 13.4 CUMMINS LEROY SUMMER

QAS 95 220/440 249 / 125 76 / 95 84 / 105 19.9 CUMMINS LEROY SUMMER

QAS 115 220/440 302 / 151 92  / 115 102 / 127 20.6 CUMMINS LEROY SUMMER

QAS 135 220/440 354 / 177 108 / 135 119 / 149 29.4 CUMMINS LEROY SUMMER

QAS 170  220/440 446 / 223 136 / 170 148 / 185 38.6 CUMMINS LEROY SUMMER

QAS 220 220/440 577 / 289 176 / 220 192 / 240 49.9 CUMMINS LEROY SUMMER

QAS 275 220/440 748 / 374 228 / 285 251 /314 44.57 VOLVO LEROY SUMMER

QAS 325 220/440 905 / 453 276 /345 304 / 380 48.65 VOLVO LEROY SUMMER

QAS 500 440 1499 / 750 457 / 571 502 / 628 85.20 VOLVO LEROY SUMMER

QAC 800 440 1148 700 / 875 128.06 MWM LEROY SUMMER

QAC 1000 440 1496 912 / 1140 1000 / 1250 MWM CGT

QAC 1250 440 1896 1156  / 1445 1272 / 1590 CUMMINS LEROY SUMMER

MODELO LÁMPARAS AUTONOMÍA DÍAS  
ALTURA MAX. 

(m)
MODO DE IZAJE

CONS. DIESEL 
l/h, 100%

MOTOR GENERADOR

QLT M10 4 8 DÍAS, 8 HRS/DÍA 9.5 MANUAL 1.67 KUBOTA LEROY SUMMER

QLT H40 4 10 DÍAS, 8 HRS/DÍA 9.32 AUTOMÁTICO 
HIDRÁULICO

KUBOTA LEROY SUMMER

TORRES DE ILUMINACIÓN

GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

www.yellowequipmentmx.com


